Prohlaseni o vlastnostech ES - Ekocell

Typ vyrobku Zateplovaci, systém odvétravanych
fasad s obkladem vinyl siding.

Oznaceni vyrobku ES — Ekocell Siding

Zamyslené pouZiti Difusné otevieny zateplovaci systém.

Vyrobce EKOCELL CZ s. 1. 0., Kunin 255,

742 53 Kunin
Ceska republika,
1C: 28719590, DIC: 28719590

Zplnomocnény zastupce

Nebyl ustanoven

Systém posuzovani a ovéfovani stalosti

Systém 1

Oznameny subjekt

TZUS Praha s. p., Prosecka 811/76a,
190 00 Praha9 - CPD-
07700465647

EN 15101

Soudinitel tepelné vodivosti izola¢niho materidlu
A

0,0364 — 0,0392 W/m.K

Soucinitel tepelné vodivosti obkladového materialu 0,000 W/m.K
A

Mérna tepelna kapacita izola¢niho materialu 1920 J/kg.K
Cd

Tepelny odpor pfi tloust'ce 20 cm izolaéniho materidlu | 5,1 m2.K/W
R

Soucinitel prostupu tepla pii tl. 20 cm izola€niho 0,2 W/m>K
materidlu U

Faktor difuzniho odporu (propustnost pro vodni paru) u<l,>5
Objemova hmotnost: objemové plnén min. 65 kg/m*

Prim. relat. navlhavost pti teploté 21 C ‘a vlhkosti 80 —
90 %

Cca 15 % hmotnosti

Sedavost izola¢niho materialu pfi min. 65 kg/m3 0 %

Objemové plnéni 0 %

Reakce na ohen: suchy material Tiida reakce B — sl
Odkapavani Nedochazi

Index §ifeni plamene izola¢niho materialu
is

Nedochézi k Sifeni plamene

Vlastnosti zateplovaciho systému ES - Ekocell Siding jsou ve shodé¢ s vlastnostmi systému
uvedenymi v tabulce. Tyto odpovidaji pfislusnym specifikacim uvedenych v protokole o
zkousce, stavebnim technickém osvédc&eni, protokolu o vysledku certifikace, reakce na oheii a

Siteni plamene.
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