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PROHLASENI O VLASTNOSTECH
¢. 1/2018

. Jedineény identifikacni kod typu vyrobku: WATISOL, VATIZOL

. ZamySlené/Zamyslena pouZiti: TEPELNA A ZVUKOVA IZOLACE STAVEB

. Vyrobce: EKOCELL CZ, s. 1. 0., Kunin 255, 742 53 Kunin, Ceska republika, IC: 28719590,
DIC: CZ28719590

. Systém/Systémy POSV: SYSTEM 1

. Evropské technické posouzeni: ETA —13/0353 ZE DNE 11. 5. 2018

Subjekt pro technické posuzovani: Technicky a zkusebni tstav stavebni Praha, s. p., ¢. 1020
Oznameny(¢€) subjekt(y): Technicky a zkusebni tstav stavebni Praha, s. p., ¢. 1020

. Deklarovana(é) vlastnost(i):

Deklarované vlastnosti: Uroven/trida

Reakce na ohen Ttida: B-s2-D0
(EAD 040138-00-1201, CI. 2.2.1)
Biologicka odolnost (odolnost viici plisnovym houbam)  Metoda A:
(EAD 040138-00-1201, CI. 2.2.5, metoda A a B) Intenzita rastu: 0
Metoda B:
Ttida: BA
Intenzita rastu: 0
Zvukova pohltivost
(EAD 040138-00-1201, CI. 2.2.2)
- index akustické absorpce aw 1.00
- koeficient absorpce zvuku ap
vypocteny v pasmu 1/1 oktavy pii frekvenci:

-125Hz 0.60

- 250 Hz 1.00

- 500 Hz 1.00

- 1000 Hz 1.00

- 2000 Hz 1.00

- 4000 Hz 1.00
- trida A

Tepelna vodivost
(EAD 040138-00-1201, CI. 2.2.3)

AD, 23,50 0.0386 W/m-K
Mo, dry (30 kg/m?®): 0.0375 W/m-'K
Mo, ary (65 kg/mP): 0.0364 W/m-K
M0, dry, timit (30 kg/m®): 0.0377 W/m-K
M0, dry, timit (65 kg/m®): 0.0365 W/m-K
M0, dry, 9090 (30 kg/m?): 0.0380 W/m-K
M0, dry, 90/90 (65 kg/m®): 0.0366 W/m-K
M0(23,50) (30 kg/m?): 0.0384 W/m-'K
A0(23 50) (65 kg/m?®): 0.0380 W/m-K
A0(23,80) (30 kg/m?®): 0.0393 W/m-K

Mo(23,80) (65 kg/m?): 0.0392 W/m'K
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Propustnost vodnich par
(EAD 040138-00-1201, CI. 2.2.4)

- soucinitel odporu vodnich par p
Absorpce vody (jen pro specifické aplikace)
(EAD 040138-00-1201, CI. 2.2.6)

Rozvoj koroze

(EAD 040138-00-1201, CI. 2.2.7)

Sesedani v dutinach stén a mezi krokvemi
(EAD 040138-00-1201, CI. 2.2.8)

Sesedani pri cyklické teploté a cyklické vlhkosti

(EAD 040138-00-1201, ClI. 2.2.8)

Sesedani narazovou excitaci pri stalych teplotnich a

vlhkostnich podminkach

(EAD 040138-00-1201, CI. 2.2.8)
Kriticky obsah vlhkosti

(EAD 040138-00-1201, CI. 2.2.9)

Odpor proti proudéni vzduchu
(EAD 040138-00-1201, CI. 2.2.10)
Hygroskopické a sorp¢ni vlastnosti
(EAD 040138-00-1201, Cl. 2.2.11)

<15
Neposuzovano

Neposuzovano

Z4dné sesedani a trhliny

(sesedani < 1%)

Ttida: SC O

Pro objemovou hmotnost 60 kg/m?®

Neposuzovano

Neposuzovéano

75%

Poznamka: ZkuSebni a hodnotici postupy nejsou
Vv soucasnosti k dispozici pro izolani vyrobky, na
né&jz se vztahuje pouzita EAD. Proto hodnota 75%
musi byt prohlasena jako kriticky obsah vlhkosti.

1.7 kPa.s.m™ (pro hustotu 40 kg/m?3)
Hygroskopické sorpcni a desorpéni kiivky
jsou piilohou ¢.1 ETA

Vlastnosti vySe uvedené¢ho vyrobku jsou ve shodé¢ se souborem deklarovanych vlastnosti. Toto prohlaSeni
0 vlastnostech se vsouladu s natizenim (EU) ¢&. 305/2011 vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce
uvedeného vyse.

Podepséano za vyrobce a jeho jménem.

Ing. Pavel Indrak
reditel spolecnosti

V Kuniné dne 11. 5. 2018

Podpis: ..oooviiiiiiii

www.ekocell.cz
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