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01) fasádní obklad z vinylového obkladu CERTAIN TEED
02) dřevěný rošt obkladu 50/125 mm
03) provětrávaná vzduchová vrstva - min tl.: 25 mm
04) kontra lať nosného fasádního systému - 40/60 mm

06) OSB deska s difúzním odporem na péro a drážku, spoje přelepeny páskou - tl.: 20 mm
07) parozábrana (např. ProClima DB+ (Sd = 2,3 m) verze SPEZIAL Sd = 10 m)
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pružná podložka (MIRELON)
laminátová lamela

rostlý terén

ARKOPLAN 35034
hydroizolační pás 

separační folie

podkladní betonová mazanina s vloženou KARI

tepelná izolace - podlahový polystyrén EPS 100 S Stabil

anhydritový samonivelační potěr HASIT 960

struskový podsyp frakce 8-16 mm, hutněný
sítí 8,0/8,0/100 mm - přesah sítí 2 oka
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ochranná vrstva - geotextilie 200 g/m2

ochranná vrstva - geotextilie 200 g/m2
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08) vnitřní sádrová omítka
09) dřevěný hranol

05) akustická a tepelná celulózová izolace VATISOL - tl.: dle návrhu

soklová lišta
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10) zateplení základového pasu - PERIMETR
11) ochrana zateplení - geotextilie 200 g/m³
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INFO: + 420 773 293 640, +420 773 400 186


