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1.

Vseobecné

Na zakladé interni objednavky ze dne 26. 3. 2018 ¢. 01040180019 byly provedeny zkous$ky
zvukové pohltivosti celulézovych izolaci, jez dodal vyrobce EKOCELL CZ s.r.o. v rozsahu
podle odstavce 3 tohoto protokolu.

Zkusebni vzorek
Zkusebni vzorky byly dodany dne 03. 04. 2018 (vyroba 03/2018) a ve zkusebni laboratofi &.
1018.3 byly zaevidovany dne 05. 04. 2018 pod ev. ¢&islem VZ040180485/100 a
VZ040180485/200

Vzorek Ev. ¢islo laboratofe
WATISOL / VATIZOL 100 mm VVZ040180485/100
WATISOL / VATIZOL 200 mm \VZ040180485/200

3. Provedené zkousky

Datum instalace vzorku: 06. 04. 2018

Datum provedeni zkousek: 06. 04. 2018

Zkousku proved!: Lukas Rulf

Provedeneé zkousky (obecny zjednoduseny nazev):

- stanoveni zvukové pohltivosti podle CSN EN 1SO 354:2003

Udaje deklarované vyrobcem:

VVZ040180485/100, WATISOL / VATIZOL

Izolaéni material — drcena celudza

Aplikace v tl. 100 mm

Material vyrobku: jedna se o celuldzovou akustickou a tepelnou izolaci na bazi rozviaknéného
papiru s pfidavky retardéru proti hofeni a latek zabrariujicich rustu plisni a latek odpuzujicich
ruzne Skudce. Aplikace se provadi zafoukavanim na podklad nebo do dutin aplikaénimi
pfistroji.

Vyrobcem deklarovana objemova hmotnost pro zkou$ku je 40 kg/m3.

\VVZ040180485/200, WATISOL / VATIZOL
Izolagni material — drcena celudza
Aplikace v tl. 200 mm

Material vyrobku: jedna se o celul6zovou akustickou a tepelnou izolaci na bazi rozvlaknéného
pap:ru s pfidavky retardéru proti hofeni a latek zabrafujicich ristu plisni a latek odpuzujicich
ruzné Skudce. Aplikace se provadi zafoukavanim na podklad nebo do dutin aplika&nimi
pfistroji.

Vyrobcem deklarovana objemova hmotnost pro zkousku je 40 kg/m3.

Priprava vzorku a zpUsob instalace:

PFi prejimce vzorku byla provedena vizuaini kontrola typu vyrobku dle predlozené specifikace.
Slozeni vzorku odpovida uvedenému popisu. Montaz provedli pracovnici TZUS Praha, s.p.
vzorek byl poloZzen zadni ¢asti na podlahu komory D1.

Udaije o slozeni vzorku byly prevzaty z podkladu vyrobce. Uvadéné technické parametry slouzi
pro kontrolni a dokumentaéni ucely a maji pouze informativni charakter.

Zkusebni mistnosti: :
D1 (dozvukova komora TZUS 20
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Technicky popis zkousky:

Mé&feni bylo provadéno v dozvukové komore podle CSN EN ISO 354. Méfeni probiha pfi
véesmérovém dopadu zvukovych vin na vzorek a je zaloZzeno na méfeni doby dozvuku prazdne
komory a komory se zkousenym vzorkem. Z rozdilu méfeni se stanovuje ekvivalentni pohltiva
plocha vzorku a &initel zvukové pohltivosti as. Méfeni probihalo v rozsahu kmito¢tovych pasem
1/3 okt. od 100 do 5000 Hz.

Vysledkem zkousky jsou hodnoty &initele zvukové pohltivosti osi v tfetinooktavovych pasmech
v rozsahu od 100 do 5000 Hz. Hlavnim vysledkem zkousky, ktery se objektivné vztahuje
k méfené konstrukci, je jednoéiselna veli¢ina vazené zvukové pohltivosti aw.

Primérna doba dozvuku v dozvukové mistnosti se zjistuje méfenim s namontovanym
zkusebnim vzorkem a bez vzorku. Ekvivalentni pohltiva plocha A:, v metrech CtvereCnych,
prazdné dozvukové mistnosti se vypocita pomoci vzorce:

y =—-—55'31 —4Vm
1 (.‘T1 1

Kde

\Y je objem, v metrech kubickych, prazdné dozvukové mistnosti;

g rychlost $ifeni zvuku ve vzduchu, v metrech za sekundu (pro obvyklé laboratorni
teploty v rozmezi od t = 15 °C az 30 °C se hodnota ur¢i jako ¢ = 331+ 0,6t (m/s);

T:  doba dozvuku, v sekundach, prazdné dozvukové mistnosti

m:  souéinitel Gtlumu ve vzduchu, v m™', vypocitany podle ISO 9613-1 s
ohledem na klimatické podminky, které panovaly v prazdné dozvukové
mistnosti béhem mérfeni.

Hodnotu m Ize vypogitat ze souéinitele Utlumu a , ktery se pouziva v ISO 9613-1, podle vzorce:

Lo
101g(e)

Ekvivalentni pohltiva plocha A2, v metrech Etvereénych, dozvukové mistnosti obsahujici

zkusebni vzorek se vypocita pomoci vzorce:

Kde

5531
‘42 =

—-4Vm
cTz 2

V a ¢ maji stejny vyznam jako v pfedchozim odstavci;

T. doba dozvuku, v sekundach, dozvukové mistnosti po viozeni zkusebniho vzorku;
m.  soudinitel Utlumu ve vzduchu, v m™', vypocitany podle ISO 9613-1 s ohledem na
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I 1
A, =_{2—A1 =553V] Y; J—4I' (r772 —m1)
P
Kde
C1 je rychlost Sifeni zvuku ve vzduchu pfi teploté t;;
C2 rychlost Sifeni zvuku ve vzduchu pri teploté t,;

A1, V, Ty, my, Az, T2 @ m2 maji stejny vyznam jako v predchozich odstavcich.

Cinitel zvukové pohltivosti a vzorku se vypoéita pomoci vzorce:

‘{
a =_T
* 8

Kde
Ar je ekvivalentni pohltiva plocha A, ve ¢tvereénich metrech
S plocha, v metrech &tvereénych, pokryta zkusebnim vzorkem

4. Pouzité normy
4.1 Zkusebni normy

CSN EN ISO 354:2003 Akustika - Méfeni zvukové pohltivosti v dozvukové mistnosti
4.2 Souvisejici normy
CSN EN ISO 11654:1998 Akustika - Absorbéry zvuku pouzivané v budovach -
Hodnoceni zvukové pohltivosti
VDI 3755:2015-01 Zvukova izolace a absorpce zvuku

Odchylky od zku$ebnich postupi: -----

5. Pouzité pristroje a méfidla
- Norsonic typ 118 — integraéni zvukomér tfidy pfesnosti 1, vyhovujici normam IEC 60651,
60804, 61672-1, 61260, zakladni pamét na 2 500 000 Gdaji. Sériové &islo 32127, 8012-OL-
10181-18 platny do: 20.03.2020
- Norsonic typ 118 — integracni zvukomér tfidy pfesnosti 1, vyhovujici normam IEC 60651,
60804, 61672-1, 61260, zakladni pamét na 2 500 000 Gdaji. Sériové &islo 31991, 8012-OL-
10183-16 platny do: 20.03.2020
- Mikrofon Norsonic typ 1225 a pfedzesilova¢ typ 1205, sériové &islo 92003, ovéfovaci list &.
ovérovaci list: 8012-OL-10182-18 platny do: 20.03.2020
- Mikrofon Norsonic typ 1225 a predzesilovaé typ 1205, sériové &islo 72839, ovéfovaci list &.
ovérovaci list: 8012-OL-10184-18 platny do: 20.03.2020
- Akusticky kalibrator Norsonic typ 1251, sériové Cislo 31612. Méfidlo splfiuje pozadavky IEC
942, 8012-KL-10185-18 platny do: 20.03.2020
- Teplomér a vihkomér Testo 608-H1, sériove Cislo 445815, kalibra¢ni list €. KLT-10K-886, platny
do 07.11.2018.
- Cislicovy barometr VOLTCRAFT DL180-THP, sériové &islo 10052467, kalibra&ni list 1485/11,
platny do 28.06.2018
- Aparatura pro vybuzeni zvukového pole pulkoule Norsonic typ 250 (120 dB)
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6. Vysledky zkousek

Vysledky zkousek jsou uvedeny v pfilohach, prisludné jednogiselné hodnoty a popisy jsou
uvedeny v tab. 1.

TAB. 1a Jednoéiselna hodnota, tfida a slovni hodnoceni

Vazena zvukova pohltivost auw

Vzorek T

sy Jednotky | Trida Slovni popis VDI 3755:2015-01
\VZ040180485/100

WATISOL / VATIZOL o

|zolaéni material — drcena - A :

celudza tl. 100 mm velmi vysoce pohltivy

Obj. hmotnost 40 kg/m?*

\VZ040180485/200
WATISOL / VATIZOL 100
Izolaéni material — drcena A velmi vysoce pohitivy

celudza tl. 200 mm
Obj. hmotnost 40 kg/m®




Sound absorption coefficient according to ISO 11654

Measurement of sound absorption coefficient in a reverberation room

Client: TZUS Praha, s.p., poboéka Ostrava, U Studia 14, 700 30 Ostrava-Zabfeh Date of test: 6.4.2018

Description: VZ040180485/100, WATISOL / VATIZOL

Izolaéni material — drcena celuoza

Aplikace v 1. 100 mm

Material vyrobku: popis: jedna se o celulézovou akustickou a tepelnou izolaci na bazi rozvliaknéného papiru s pfidavky retardért proti
hofeni a latek zabrafujicich rustu plisni a latek odpuzujicich riizné sklidce. Aplikace se provadi zafoukavanim na podkliad nebo do
dutin aplika&nimi pfistroji. Vyrobcem deklarovana objemova hmotnost pro zkousku je 40 kg/m3.

Empty reverberation room: Reverberation room with object:
Surface area: 10,54 m2 Relative humidity: 466 % Relative humidity: 466 %
Reverberation room volume: 206,2 m3 Temperature: 99 °C Temperature: 97 °C
Barometric Pressure: 999 kPa Barometric Pressure: 998 kPa
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Weighted sound absorption coefficient according to ISO 11654 .
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Tees

Measurement of sound absorption coefficient in a reverberation room

Sound absorption coefficient according to ISO 354:2003

Client:
Description:

Surface area:

TZUS Praha, s.p., pobotka Ostrava, U Studia 14, 700 30 Ostrava-Zabreh

VZ040180485/100, WATISOL / VATIZOL

Izolaéni material — drcena celu6za

Aplikace v tl. 100 mm

Date of test: 6.4.2018

Material vyrobku: popis: jedna se o celuldzovou akustickou a tepelnou izolaci na bazi rozviaknéného papiru s pfidavky retardér( proti
hofeni a latek zabrafujicich ristu plisni a latek odpuzujicich rizné $kadce. Aplikace se provadi zafoukavanim na podklad nebo do
dutin aplikaénimi pistroji. Vyrobcem deklarovana objemavéa hmotnost pro zkousku je 40 kg/m3.

Reverberation room volume:;

Frequency Og
f

[Hz]

100 0,40
125 0,63
160 0,84
200 1,05
250 1,01
315 1,04
400 1,05
500 0,99
630 1,02
800 0,90
1000 1,00
1250 1,03
1600 0,99
2000 1,00
2500 1,09
3150 1,10
4000 1,08
5000 0,96

Sound absorption coefficient, o, —»
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Barometric Pressure:

Empty reverberation room:
Relative humidity:
Temperature:

999 kPa

Reverberation room with object:
Relative humidity: 466 %
Temperature: 97 °C

Barometric Pressure: 999 kPa
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Frequency, f, Hz —»

No. of test report:




Sound absorption coefficient according to ISO 11654

Measurement of sound absorption coefficient in a reverberation room

Client: TZUS Praha, s.p., pobotka Ostrava, U Studia 14, 700 30 Ostrava-Zabieh Date of test. 6.4.2018

Description: VZ040180485/200, WATISOL / VATIZOL

Izolaéni material — drcena celudza

Aplikace v tl. 200 mm

Material vyrobku: popis: jedna se o celulbzovou akustickou a tepelnou izolaci na bazi rozvliaknéného papiru s pfidavky retardér( proti
hofeni a latek zabranujicich ristu plisni a latek odpuzuijicich rizné $kiidce. Aplikace se provadi zafoukavanim na podklad nebo do
dutin aplika&nimi pfistroji. Viyrobcem deklarovana objemova hmotnost pro zkousku je 40 kg/m3.

Empty reverberation room: Reverberation room with object:
Surface area: 10,54 m2 Relative humidity: 46,6 % Relative humidity: 400 %
Reverberation room volume: 206,2 m3 Temperature: 99 °C Temperature: 11,7 °C
Barometric Pressure: 999 kPa Barometric Pressure: 999 kPa
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Weighted sound absorption coefficient according to ISO 11654
oy = 1,00

No. of test report: Pfiloha ¢. 3 k Protokolu €. 040-057646




Sound absorption coefficient according to ISO 354:2003

Measurement of sound absorption coefficient in a reverberation room

Client: TZUS Praha, s.p., pobotka Ostrava, U Studia 14, 700 30 Ostrava-Zabieh Date of test: 6.4.2018
Description: VZ040180485/200, WATISOL / VATIZOL
Izolaéni material — drcena celudza
Aplikace v tl. 200 mm
Material vyrobku: popis: jedna se o celulbzovou akustickou a tepelnou izolaci na bazi rozvlaknéneho papiru s piidavky retardéry proti
hofeni a latek zabrarujicich ristu plisni a latek odpuzuijicich rizné $kidce. Aplikace se provadi zafoukavanim na podklad nebo do
dutin aplika&nimi pfistroji. Vyrobcem deklarovana objemova hmotnost pro zkou$ku je 40 kg/m3.
Empty reverberation room: Reverberation room with object:
Surface area: 10,54 m2 Relative humidity: 46,6 % Relative humidity: 40,0 %
Reverberation room volume: 206,2 m3 Temperature: 99 °C Temperature: 11,7 °C
Barometric Pressure: 999 kPa Barometric Pressure: 999 kPa
Frequency O
f
[HZ]
100 0,84
125 1,33
160 1,36
200 1,18 14
250 1,11 5 I \
g
315 1,07 g 12
K
400 1,07 2 / g
@
500 1,06 g 10 I N r
S
630 1,11 E
800 0,99 §
1000 0,96 -
1250 0,98 @ 08
1600 1,01
2000 1,02 o
2500 1,05
02
3150 1,05
4000 0,98
5000 1,01 G
: 125 250 500 1000 2000 4000

Frequency, f, Hz—

No. of test report:




priloha €. 5 k Protokolu ¢. 040-057646

Konfigurace b&hem zkousky — instalace pohitivého vzorku do odrazivého ramu v dozvukové komofe
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