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1. Udaje o vzorku

Cislo vzorku: VZ070190224
Vzorek: Tepelné izolace na bazi celulézy VATIZOL / WATISOL
Baleni: PVC baliky

Datum vyroby: 13.06.2018, 23.08.2018, 22.10.2018, 11.12.2018,
11.02.2019, 02.04.2019

Objednavka/smlouva: Z070190153

Datum dodani: 11.04.2019

Metoda odbéru: Vzorky dodany zastupcem objednavatele.
Zpusob pfipravy V souladu se zkusebni normou.

vzorku:

2. ZkuSebni metody

CSN EN 1602 Tepelnéizolacni vyrobky pro pouziti ve stavebnictvi - Stanoveni
objemové hmotnosti
CSN EN 12667 Tepelné chovani stavebnich materialt a vyrobk( — Stanoveni

tepelného odporu metodami chranéné topné desky a méfidla
tepelného toku — Vyrobky o vysokém a stfednim tepelném
odporu.

Odchylky od normového postupu nebo pouziti nenormovych metod: nebyly uplatnény.

3. Vysledky zkousek

Zkousky byly provedeny od 25.04.2019 do 07.05.2019
ve dnech:

Zkousku vykonal: Ing. Tomas Klepacé

Udaje o podminkach pfi provadéni zkousky a o pouzitém zkusebnim zafizeni jsou uvedeny
v zaznamech o zkou$ce. Pouzité pfistroje a méfidla jsou ovérovany a kalibrovany podle
platného planu zkusebny Ostrava.

3.1 Stanoveni souéinitele tepelné vodivosti dle CSN EN 12667

Zkouska soucinitele tepelné vodivosti byla provedena dle [2] pii stfedni teploté méfeni

10° C na stanovenych vzorcich Tepelné izolace na bazi celulézy VATIZOL / WATIZOL,

jmenovité objemové hmotnosti 30 kg.m, 50 kg.m™ a 65 kg.m.

Zkouska objemové hmotnosti byla provedena pro vzorky pfi 23 + 2 °C a relativni vlhkosti

vzduchu 50 + 5 %, a to po dosazeni konstantni hmotnosti zkusebnich téles v tychz
¢ podminkach.

Bé&hem zkousky nebyly zaznamenany vyznamné zmény hmotnosti vzork(. -

Vysledky méfeni jsou uvedeny v nasledujicich tabulkach.
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Stanoveni soucinitele tepelné vodivosti A1o 23 50)
Tepelna izolace na bazi celulézy VATIZOL / WATIZOL,
jmenovita objemova hmotnost 30 kg.m,
vzorek &islo 1a 2
Tepelna izolace na bazi celulozy
Oznaceni vzorku zadavatelem VATIZOL / WATIZOL,
jmenovita objemova hmotnost 30 kg.m=
Oznaceni vzorku zpracovatelem V/IW/30/1 VIW/30/2
Datum vyroby 13.06.2018 23.08.2018
Objemova hmotnost p23 50, [kg.m] 30,9 316
Zméfena hodnota soucinitele tepelné ey
vodivosti vzorku A1o,23 50), [W.m™.K] B 5850 D07
Stanoveni soucinitele tepelné vodivosti A1o (23 50)
Tepelna izolace na bazi celulézy VATIZOL / WATIZOL,
jmenovita objemova hmotnost 50 kg.m=3,
vzorek &islo 1 a 2
Tepelna izolace na bazi celulozy
Oznateni vzorku zadavatelem VATIZOL / WATIZOL,
jmenovita objemova hmotnost 50 kg.m3
Oznaéeni vzorku zpracovatelem VIW/S50/M VIWI50/2
Datum vyroby 22.10.2018 11.12.2018
Objemova hmotnost p23,50),i [kg.m™3] 51,5 51,8
Zmérena hodnota soucinitele tepelné 1 1o
vodivosti vzorku Arg,23,50)i W.m™.K7) 0,03545 003839
Stanoveni soucinitele tepelné vodivosti A1o,23 50)
Tepelna izolace na bazi celulozy VATIZOL / WATIZOL,
jmenovita objemova hmotnost 65 kg.m3,
vzorek &islo 1a 2
Tepelna izolace na bazi celulézy
Oznaéceni vzorku zadavatelem VATIZOL / WATIZOL,
jmenovita objemova hmotnost 65 kg.m=
Oznaéeni vzorku zpracovatelem V/IWI65/1 V/W/B5/2
Datum vyroby 11.02.2019 02.04.2019
Objemova hmotnost p(2350), [kg.m3] 65,9 66,3
Zméfena hodnota soucinitele tepelné A
’ vodivosti vzorku A1g,(23,50),i biid’ 0,03626 0,03833
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3.1 Vysledky zkousek
Vysledky zkousek dle [2] jsou uvedeny v nasledujicich tabulkach.
Stanoveni soucinitele tepelné vodivosti Aso, 23,50
Tepelna izolace na bazi celulézy VATIZOL / WATIZOL,
jmenovité objemova hmotnost 30 kg.m3,
vzorek Cislo1a 2
Tepelna izolace na bazi celulozy

Oznaéeni vzorku zadavatelem VATIZOL / WATIZOL,

jmenovita objemova hmotnost 30 kg.m3
Oznateni vzorku zpracovatelem VIW/30/1 V/W/30/2
Datum vyroby 13.06.2018 23.08.2018
Objemova hmotnost p23 50 30,9 31,6 30,8
Zméfena hodnota soucinitele tepelné
vodivosti vzorku Aro,23.50), 0,03856 0,03867 0,03824
Priimérna hodnota soucinitele ik
tepelné vodivosti vzorku A1o,23,50) 1.2 [Wom.K] Q.05662
Primeérna hodnota soudinitele
tepelné vodivosti vzorku A+ 2350) 1.2 W.m" K] 0,0386
zaokrouhleno)

Stanoveni soucinitele tepelné vodivosti A1o,23 50)
Tepelna izolace na bazi celulézy VATIZOL / WATIZOL,
jmenovita objemova hmotnost 50 kg.m3,
vzorek Cislo 1a 2
Tepelna izolace na bazi celuldzy

Oznaceni vzorku zadavatelem VATIZOL / WATIZOL,

jmenovita objemova hmotnost 50 kg.m
Oznaceni vzorku zpracovatelem V/W/50/1 VIW/50/2
Datum vyroby 22.10.2018 11.12.2018
Objemova hmotnost p2s 50, 51,56 51,8 521
Zméfena hodnota souginitele tepelné
vodivosti vzorku A1o,(23,50),i 0,03845 0.03838 0,03738
Primérna hodnota souéinitele g
tepelné vodivosti vzorku Ao 23,50),1-2 [W.m. K] 003642
Primérna hodnota soucinitele
tepelné vodivosti vzorku A1,23,50), 1.2 W.m K] 0,0384
(zaokrouhleno)
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Stanoveni soucinitele tepelné vodivosti A1o,123,50)
Tepelna izolace na bazi celulézy VATIZOL / WATIZOL,
jmenovita objemova hmotnost 65 kg.m=,
vzorek Cislo 1a 2

Tepelna izolace na bazi celulozy

Oznaceni vzorku zadavatelem VATIZOL / WATIZOL,
jmenovita objemova hmotnost 65 kg.m=

Oznaceni vzorku zpracovatelem V/W/B5/1 VIW/65/2

Datum vyroby 11.02.2019 02.04.2019

Objemova hmotnost p(23 50).i 65,9 66,3 65,9

Zméfena hodnota soucinitele tepelné

vodivosti vzorku A+o,2350).i 0,03826 0,03833 0,03729

Primérna hodnota souéinitele 2 gt

tepelné vodivosti vzorku A1o,23.50),1-2 W.m™.K] 0,03830

Primérna hodnota souéinitele

tepelné vodivosti vzorku A1o, (23,50, 1-2 W.m.K"] 0,0383

(zaokrouhleno)

3.2 Nejistota méreni

Rozsifena celkova nejistota pro hodnotu soucinitele tepelné vodivosti Eini:
+ 0,00030 W.m"' K

Uvedena rozsifena nejistota méfeni je soucinem standardni nejistoty Uy a koeficientu k=2.

KONEC PROTOKOLU




