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1. Udaje o vzorku

Cislo vzorku: VZ010170496

Vzorek: Tepelné izola¢ni material na bazi celuldzy
typ/varianta:
WATISOL;VATISOL

Smilouva: Z010170279

Datum dodani: 29.11.2017

Misto odbéru: Misto provedeni zkousky: Pobo¢ka 0100 Praha

Metoda odbéru: neuvedena

ZpUsob pfipravy vzorku: Pfiprava vzorku byla provedena podle technickych

pozadavkl Zadatele a zkusebni vzorky byly pfipraveny ke
zkouskam podle pfislusné normy. Vzorek byl zafoukavan
do zkuSebni bedny zafizenim spole¢nosti EKOCELL CZ
S.r.o.

2.  Zkusebni metody

CSN EN 15101-1:2014 Tepelnéizolacni vyrobky pro budovy — Viyrobky z voiné
sypané celuldzy (LFCI) vyrabéné in situ — ¢ast 1:
Specifikace pro vyrobky pfed zabudovanim, pfiloha B.2

Odchylky od normového postupu nebo pouziti nenormovych metod: nebyly uplatnény

3.  Vysledky zkousSek

Zkousky byly provedeny dne: 29.11.2017
Zkousky vykonal: Novak Jifi

Udaje o podminkach pfi provadéni zkousky a o pouZitém zkusebnim zafizeni jsou uvedeny
v zaznamech o zkousce. Pouzité pfistroje a méfidla jsou ovéfovany a kalibrovany podle platného
planu zkusebny Praha.

3.1 Stanoveni sedani pfi vibrovani

Kondicionace: 6 hodin pii (23+2)°C

Laboratorni zkusebni prostredi: teplota vzduchu (22+2) °C, relativni vihkosti vzduchu: (50+5) %
Zrychleni vibraci cca 15 m/s? doba trvani vibraci pfi kazdém stanoveni: 30 minut,

Rozméry dutiny zkusebniho zafizeni: 2,232 m x 0,800 m x 0,237 m

KONEC PROTOKOLU

At



