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1. VSeobecné
Na zakladé interni objednavky ze dne 26. 3. 2018 ¢. 01040180019 byly provedeny zkousky
odporu proti proudéni vzduchu celulézovych izolaci, jez dodal vyrobce EKOCELL CZ s.r.o.

v rozsahu podle odstavce 3 tohoto protoko

2. ZkusSebni vzorek
Zkugebni vzorky byly dodany dne 03. 04. 2018 (vyroba 03/2018) a ve zkuSebni laboratofi ¢.

3.

1018.3 byly zaevidovany dne 05. 04. 2018

Provedené zkousky

Datum instalace vzorku: 05. 04. 2018
Datum provedeni zkou$ek: 05. 04. 2018
Zkousku proved|: Ota Brynda

lu.

pod ev. Cislem VZ040180485.

Provedené zkousky (obecny zjednoduseny nazev):
stanoveni odporu proti proudéni vzduchu podle CSN EN 29053:1994

Udaje deklarované vyrobcem:

VZ040180485 (A1 az A3), WATISOL / VATIZOL
Izola&ni material — drcena celuéza se sypnou objemovou hmotnosti 40 kg/m®

Material vyrobku: jedna se o celulézovou akustickou a tepelnou izolaci na bazi
rozvlaknéného papiru s pfidavky retardér proti hofeni a latek zabranujicich rustu plisni a
latek odpuzujicich ruzné $kidce. Aplikace se provadi zafoukavanim na podklad nebo do

dutin aplikaénimi pfistroji.

Vyrobcem deklarovana objemova hmotnost pro zkou$ku je 40 kg/m3.

Pfiprava vzorku a zpusob instalace:

Material dodal vyrobce. Pfi pfejimce vzorku byla provedena vizualni kontrola typu vyrobku dle

predlozené specifikace. Slozeni vzorku

odpovida uvedenému popisu. Pfipravu zkousky

provedli pracovnici TZUS Praha. Byly odebrany vzorky ve tvaru valce s prumérem 100 mm.
Celkovy pocet zkudebnich vzorku byl tfi. Orientace os zku$ebnich vzorkl odpovida zpusobu
aplikace, zaroven nebyl pouzit Zadny obalovy material ¢i podobné prekryti. Celkova vyska
zajistovala, aby stejnosmérny proud vzduchu vstupujici a vychazejici ze vzorku byl v podstatée
laminarni. Vy$ka komory byla o 140 mm vétsi nez tl. vzorkl. ZkuSebni vzorky byly umistény
do zku$ebni komory (na dérované poloZce) v dostate¢né vzdalenosti od dna komory, aby byl

spinén vyse uvedeny pozadavek.

Technicky popis zkousky:

Mé&reni bylo provadéno metodou stejnosmérného proudéni vzduchu zkusebnim vzorkem ve
tvaru valce za souéasného méfeni poklesu tlaku mezi volnymi cely vzorku (METODA A).

Odpor proti proudéni vzduchu byl méren v
podle CSN EN 29053 Akustika. Material
proudéni vzduchu.

e formé& mérného odporu proti proudéni vzduchu (r)
y pro pouziti v akustice - Stanoveni odporu proti

Zkusebni vzorek se vlozi do méfici komory a je ovéfeno, ze okraje vzorku jsou dobfe
utésnény. Do zku$ebni komory je nasypana navazka vzorku s deklarovanou objemovou

hmotnosti a odvozena vySka vzorku, ktera
jez je pred zkouskou mirné pfitlaceno, aby

se nastavuje zafizenim pro stredni tloustku vzorku,
se dotykalo horniho ¢ela zkou$eného vzorku.

Odpor proti proudéni vzduchu materiali pohlcujicich zvuk roste v uréitém rozsahu se
vzrastajici rychlosti vzduchu, je tfeba méfit pfi nejmensi mozné rychlosti proudéni vzduchu.
Jako spodni hranice je pouzita rychlost proudéni vzduchu u 0,5 x 10-3 m.s-1 tzv. spodni limit.

Této hodnoté akustické rychlosti odpovida
akustickém tlaku 20 pPa). U pouzite
smérem ke spodni rychlosti proudé

)

,\nmdipo

sticky tlak 0,2 Pa (coz je 80 dB pfi referencnim
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4.

Pouzité normy

4.1 Zkusebni normy

5.

6.

CSN EN 29053:1994 Akustika. Materialy pro pouziti v akustice - Stanoveni odporu proti
proudéni vzduchu

Pouzité pfistroje a méridla

a) Zafizeni pro méfeni odporu proti proudéni vzduchu typ K.I.K. 2014
b) Referenénich vzorek se znamym odporem proti proudéni vzduchu
c) Analytické vahy

d) Posuvné méfitko

Pfistroje a méfidla jsou ovéfovany podle platného metrologického planu zkusebny Teplice.

Vysledky zkousek

Vysledky zkousek jsou uvedeny v piilohach €. 1 a €. 2, pfislusné jednociselné hodnoty a
popisy jsou uvedeny v tab. 1aatab. 1 b.

TAB. 1a Jédnoéiseiné hodnota a tfida dle CSN EN 29053:1994:

Vlastnost
Vyrobek

Jednotky Nameérena hodnota

Mérny odpor proti proudéni
vzduchu (r)

2
\VZ040180485 (A1 az A3) kPa.s.m 1,7
WATISOL / VATIZOL
40 kg/m®

KONEC PROTOKOLU




Mé&feni - Stanoveni odporu proti proudéni vzduchu (dle CSN/EN 29053)

Testovany vzorek |

Nazev WATISOL / VATIZOL (Tepelné izolaéni material na bazi celuldzy)
Popis
Vyrobce EKOCELL CZ s.r.o., 742 53 Kunin, Ceska republika
Zakaznik TZUS, pob. Ostrava
|Méfeni |
Standard CSN EN 29053
Metoda A
Drzak vzorku kruh
Teplota 20 °C
Vihkost 55 %
Datum 05.04.18
[Vzorek ]
Cislo vzorku VZ040180485 A1 primér z méfeni 1 aZz 3
Pramér vzorku 100 mm
Tloustka vzorku 60 mm
Efektivni prifez 28,3 cm2
Popis méfeni
[Vysledek merent ]
Flow delta P theta Airflow resistance
mm/s Pa kPa.s/m2
85,6 13,8 2.7
79,2 12,4 2,6
75,0 1.6 25 -
69,5 10,4 2.5 ,E
63,2 9,2 2.4 3
55,6 7.8 N =
48,6 6,6 23 §
39,5 51 24 g 1o
"3
30,8 3l 2,0 e o5
242 2.7 19
0,5 - 1,6] 0,0
0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0
Airflow [mm/s]
[Vysledna hodnota AFR 1,61 kPa.s/m2 ]
Ptiloha €. 1 k Protokolu &. 040-057637
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Méreni - Stanoveni odporu proti proudéni vzduchu (dle CSN/EN 29053)

Testovany vzorek |

Nazev WATISOL / VATIZOL (Tepelné izolagni material na bazi celulézy)
Popis
Vyrobce EKOCELL CZ s.r.0., 742 53 Kunin, Ceska republika
Zakaznik TZUS, pob. Ostrava
Méreni
Standard CSN EN 29053
Metoda A
Drzék vzorku kruh
Teplota 20 °C
VlIhkost 55 %
Datum 05.04.18
Vzorek |
Cislo vzorku \VZ040180485 A1 prumér z méreni 4 az 6
Primeér vzorku 100 mm
Tloustka vzorku 60 mm
Efektivni prufez 28,3 cm2
Popis méfeni
Vysledek méreni |
Flow delta P |theta Airflow resistance
mm/s Pa kPa.s/m2
85,8 150 25 3.0
78,6 11.8 2,5
74,4 10,8 2,4 =
68,5 9.8 2.4 _E
62,4 8,7 2.3 &
54,9 74 e | =
47,7 6,2 22 2
39,2 4,7 R
30,4 34 191 £ o5
240 2.5 1.7
0,5 - 15 0,0 -
0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0

Airflow [mmi/s]

|Vysledna hodnota AFR

1,63 kPa.s/m2

Pfiloha ¢. 2 k Protokolu ¢. 040-057637




Méfeni - Stanoveni odporu proti proudéni vzduchu (dle CSN/EN 29053)

Testovany vzorek |

Nazev WATISOL / VATIZOL (Tepelné izolaéni material na bazi celuldzy)
Popis
Vyrobce EKOCELL CZ s.ro., 742 53 Kunin, Ceska republika
Zékaznik TZUS, pob. Ostrava
Méreni |
Standard CSN EN 29053
Metoda A
Drzak vzorku kruh
Teplota 20 *C
Vlhkost 55 %
Datum 05.04.18
Vzorek |
Cislo vzorku VZ040180485 A1l prumér z méfeni 7 az 9
Prameér vzorku 100 mm
Tloustka vzorku 60 mm
Efektivni prifez 28,3 cm2
Popis méreni

Vysledek méfeni |

Flow delta P [theta Airflow resistance

mm/s Pa kPa.s/m2
54,0 16.1 3.2 id r
78,1 14,4 33 ;
73,8 13,4 3,0 = [
67.5 12,2 30| E ;
61,9 10,8 29 = {
54,3 93 . | = "
47,0 7.8 e (B |
38,1 6,0 2680 & | f
29,8 4.4 25 g - ;
23,5 3,3 29 0.5 I

0,5 - 2,1 0,0
0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0
Airflow [mm/s]
[Vysledna hodnota AFR 2,08 kPa.s/m2 |

.

Pfiloha &. 3 k Protokolu €. 040-057637
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