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1. Udaje o vzorku

Cislo vzorku: VZ070190224
Vzorek: Tepelné izolace na bazi celulézy VATIZOL / WATISOL
Baleni: PVC baliky

Datum vyroby: 14.05.2018, 12.07.2018, 10.09.2018, 06.11.2018,
15.01.2019, 28.03.2019

Objednavka/smlouva: Z070190153

Datum dodani: 11.04.2019

Metoda odbéru: Vzorky dodany zastupcem objednavatele.
Zpusob pfipravy V souladu se zkusebni normou.

vzorku:

2. Zkusebni metody

CSN EN 1602 Tepelnéizolacni vyrobky pro pouziti ve stavebnictvi - Stanoveni
objemové hmotnosti
CSN EN 12667 Tepelné chovani stavebnich materiala a vyrobkl — Stanoveni

tepelneho odporu metodami chranené topne desky a méridla
tepelného toku — Vyrobky o vysokém a stfednim tepelném
odporu.

Odchylky od normového postupu nebo pouziti nenormovych metod: nebyly uplatnény.

Vysledky zkousek

Zkousky byly provedeny od 14.05.2019 do 24.04.2019
ve dnech:

Zkousku vykonal: Ing. Tomas Klepaé

Udaje o podminkach pfi provadéni zkousky a o pouzitém zkusebnim zafizeni jsou uvedeny
v zaznamech o zkousce. Pouzité pfistroje a méfidla jsou ovéfovany a kalibrovany podle
platneho planu zkusebny Ostrava.

3.1 Stanoveni souéinitele tepelné vodivosti dle CSN EN 12667

Zkouska soucinitele tepelné vodivosti byla provedena dle [2] pfi stfedni teploté méreni
10° C na stanovenych vzorcich Tepelné izolace na bazi celulézy VATIZOL / WATIZOL,
jmenovité objemové hmotnosti 30 kg.m=, 50 kg.m™ a 65 kg.m™.

Zkouska objemové hmotnosti byla provedena pro vzorky v suchém stavu, a to po dosazeni
konstantni hmotnosti zkusebnich téles v tychZz podminkach.

Béhem zkousky nebyly zaznamenany vyznamné zmény hmotnosti vzorku.
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Stanoveni soucinitele tepelné vodivosti A1o,ary
Tepelna izolace na bazi celulézy VATIZOL / WATIZOL,
jmenovita objemova hmotnost 30 kg.m3,
vzorek Cislo 1 a 2

Tepelna izolace na bazi celulézy

Oznateni vzorku zadavatelem VATIZOL / WATIZOL,

jmenovité objemova hmotnost 30 kg.m
Oznaceni vzorku zpracovatelem VIW/30/1 VIW/30/2
Datum vyroby 14.05.2018 12.07.2018
Objemova hmotnost pary, [kg.m] 313 30,8
Zméfena hodnota soucinitele tepeiné T
vodivosti vzorku A1o,ary,i sl 0.63010 Dok

Stanoveni soucinitele tepelné vodivosti A1oay
Tepelna izolace na bazi celulozy VATIZOL / WATIZOL,
jmenovita objemova hmotnost 50 kg.m3,
vzorek Cislo 1a 2

Tepelna izolace na bazi celulozy

Oznaceni vzorku zadavatelem VATIZOL I WATIZOL,

jmenovita objemova hmotnost 50 kg.m=
Oznaéeni vzorku zpracovatelem VW/50/1 VIWI50/2
Datum vyroby 10.09.2018 06.11.2018
Objemova hmotnost par,i [kg.m3] 51,3 52,1
Zméfena hodnota soucinitele tepelné o
vodivosti vzorku A1o,ary,i ] Q0578 0,03738

Stanoveni soucinitele tepelné vodivosti A1o.dry
Tepelna izolace na bazi celuldzy VATIZOL / WATIZOL,
jmenovita objemova hmotnost 65 kg.m2,
vzorek ¢islo 1a 2

Tepelna izolace na bazi celulozy

Oznaceni vzorku zadavatelem VATIZOL / WATIZOL,

jmenovita objemova hmotnost 65 kg.m3
Oznaceni vzorku zpracovatelem VIW/B5/1 VW/65/2
Datum vyroby 15.01.2019 28.03.2019
Objemovéa hmotnost pary,i [kg.m3] 66,8 65,9
Zmeéfena hodnota soucinitele tepelné o
vodivosti vzorku A1o,dry,i LK ek e
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3.1 Vysledky zkousek
Vysledky zkousek dle [2] jsou uvedeny v nasledujicich tabulkach.

Stanoveni soutinitele tepelné vodivosti A1o,ay
Tepelna izolace na bazi celulézy VATIZOL / WATIZOL,
jmenovita objemova hmotnost 30 kg.m?,
vzorek Cislo 1 a 2

Tepelna izolace na bazi celulézy

Oznadeni vzorku zadavatelem VATIZOL / WATIZOL,
jmenovita objemovéa hmotnost 30 kg.m™

Oznadeni vzorku zpracovatelem VIW/30/1 VIW/30/2

Datum vyroby 14.05.2018 12.07.2018

Objemovéa hmotnost pary,i [kg.m™] 31,3 30,8

Zméfena hodnota souéinitele tepelne 4 g

vodivosti vzorku A1odry,i Mm K] 0.02810 0;05624

Primérna hodnota soucinitele
tepelné vodivosti vzorku A+g 12
Primérna hodnota soucinitele
tepelné vodivosti vzorku A1o,1.2 W.m" K" 0,0382
(zaokrouhleno)

W.m'.K" 0,03817

Stanoveni souginitele tepelné vodivosti A1g,ay
Tepelna izolace na bazi celulézy VATIZOL / WATIZOL,
jmenovita objemova hmotnost 50 kg.m®,
vzorek cislo 1a 2

Tepelna izolace na bazi celulézy

Oznaéeni vzorku zadavatelem VATIZOL / WATIZOL,
jmenovita objemova hmotnost 50 kg.m™
Oznadeni vzorku zpracovatelem V/W/50/1 V/W/50/2
Datum vyroby 10.09.2018 06.11.2018
Objemova hmotnost pary,i [kg.m™3] 51.3 52,1
Zméfena hodnota soucinitele tepelné A L
vodivosti vzorku A1o,dry,i oK DN 0.03738
Priimérna hodnota soucinitele W.m K] 0,03757

tepelné vodivosti vzorku A1 1-2
Primérna hodnota soucinitele
tepelné vodivosti vzorku Asq,1-2 W.m*. K" 0,0376
(zaokrouhleno)
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Stanoveni souginitele tepelné vodivosti A1o,an
Tepelna izolace na bazi celulézy VATIZOL / WATIZOL,
jmenovita objemova hmotnost 65 kg.m-,

vzorek €islo 1a 2 |

Tepeln4 izolace na bazi celulézy

Oznaceni vzorku zadavatelem VATIZOL / WATIZOL, |
jmenovita objemova hmotnost 65 kg.m= |

Oznaceni vzorku zpracovatelem VIW/B5/1 VIWI65/2

Datum vyroby 15.01.2019 28.03.2019

Objemova hmotnost pary,i [kg.m™] 66,8 65,9

Zméfena hodnota soudinitele tepelné e

vodivosti vzorku A1o,gry,i WK 003712 0,03729

Primérna hodnota souéinitele W.m K1 0.03721

tepelné vodivosti vzorku A, 1.2
Primérna hodnota souéinitele
tepelné vodivosti vzorku Aso, 1.2 W.m".K"] 0,0372
(zaokrouhleno)

3.2 Nejistota méreni

Rozsifena celkova nejistota pro hodnotu souéinitele tepelné vodivosti &ini:
+ 0,00091 W.m"' K"’

Uvedena roz$ifena nejistota méfeni je soucinem standardni nejistoty Uy a koeficientu k=2.
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