& CENTRUM STAVEBNIHO INZENYRSTVi a.s.

Y |

Prazska 16, 102 00 Praha 10 Hostivai

PROTOKOL O ZKOUSCE

Zku$ebna fyzikalnich viastnosti materialti, konstrukei a budov - Praha
Zkugebni laboratof ¢. 1007.4 akreditovana CIA dle €SN EN ISO/IEC 17025

Nazev zkousky:

Material/vyrobek/konstrukce:

Objednatel:

Vyrobce:

Datum prevzeti vzorkii:
Nazev pracovisté:

Misto méfeni

Datum zkousky:

Datum vydani protokolu:

C. 18/420/T005

& L\'{L Y, Cislo zakazky:  Z-17/420/T051
m Pocet stran: 4
W det votisk:
4,4”//—:\\'\\\0\3\ 9 Pocet vytiskG: 2
Tt L1007.4 Cislo vytisku: 1

Stanoveni hygroskopickych sorpé&nich viastnosti
dle CSN EN ISO 12571

Tepelné izolaéni material na bazi celulézy
WATISOL / VATIZOL

Technicky a zkusebni ustav stavebni Praha, s.p.
Prosecka 811/76a

190 00 Praha 9 - Prosek

IC: 00015679

07.11.2017

Tepelné technicka laboratof
Prazska 16, Praha 10 — Hostivar
22.11.2017 - 26.03.2018
03.04.2018

—_——

Ing. Ondfej Smolik
zastupce vedouciho zkusebny

email.:  skolnik@csias.cz
tel.: 281017 417
fax.: 271751 122

email:  azl@csias.cz
tel.: 281 017 417
web: www.csias.cz



e T T PPN

A e e e NS Bt

Zku$ebni laboratof &. 1007.4 akreditovana CIA dle CSN EN ISO/IEC 17025

C Centrum stavebniho inZenyrstvi a.s., Zkusebna fyzikalnich vlastnosti materiali, konstrukei a budov - Praha
PraZské 16,102 00 Praha 10; tel.: 281017417, fax: 271751122; email: azi@csias.cz

1. Zadani zkousky

Zkouska byla provedena na zakladé objednavky ¢. OE070170133 spoleénosti Technicky a zkugebni
ustav stavebni Praha, s.p. ze dne 07.11.2017.

Pfedmétem zkousky bylo stanoveni hygroskopickych sorpénich viastnosti (sorpéni a desorpéni kfivka)
tepelné izolaéniho materialu na bazi celulézy WATISOL / VATIZOL.

2. ZkusSebni vzorky

Pro stanoveni sorpénich vlastnosti bylo do laboratofe objednatelem dodano baleni tepelné izolace
WATISOL / VATIZOL, z kterého byly pfipraveny 2 sady vzork( po 5 kusech pro stanoveni sorp&ni a
desorpcni kfivky. Vzorky byly v laboratofi oznadeny &islem: 17/T36.

3. Zkus$ebni postupy

CSN EN ISO 12571:2013 Tepelné-vihkostni viastnosti stavebnich materialll a vyrobkid - Stanoveni
hygroskopickych sorpénich vlastnosti
Zkouska byla provedena metodou klimatiza&ni komory.

CSN EN ISO 12570:2001 Tepelné vihkostni chovani stavebnich materiall a vyrobk( - Stanoveni
vlhkosti sudenim pfi zvy$ené teploté

4. Zkusebni méfidla a zarizeni

Zafizeni ev. & 740
Méfidlo ev. &. 178

5. Vysledky zkousek a zavér
5.1. Sorpéni a desorpéni kfivky

Zkusebni télesa byla nejprve vysusena ve vétrané peci pfi teploté (70+£2)°C do ustalené hmotnosti.
Nasledné byla zkusebni télesa sady A kondicionovana pfi teploté (23£2)°C a postupné pfi relativnich
vihkostech (10, 33, 53, 75, 85, 95) +5% do ustalené hmotnosti. ZkuSebni télesa sady B byla
kondicionovana pfi teplot& (23+2)°C a postupné pfi relativnich vihkostech (95, 85, 75, 53, 33, 10) +5%
a nasledné vysusena ve vétrané peci pfi teploté (70+2)°C do ustalené hmotnosti. V tabulce 1 jsou ke
kazdeé hodnoté relativni vihkosti uvedeny stfedni hodnoty hmotnostni vihkosti stanovené vidy z 5
zkusebnich téles kazdé sady. Vgrafu 1 vpfiloze 1 je znazornéna sorpéni a desorpéni kiivka

materiall.
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Tabulka 1 - Vysledky stanoveni sorp&nich vlastnosti

Hmotnostni vihkost v [kg/kg]
Relativni vihkost WATISOL / VATIZOL
RH [%] sorpce desorpce
(zk. télesa sada A) (zk. télesa sada B)
10 0,022 0,021
33 0,051 0,048
53 0,075 0,073
75 0,076 0,121
85 0,112 0,153
95 0,273 0,273

Pozn.: nejistota méreni je + 1 %
6. Nejistoty méreni

Uvedena rozsifena nejistota méfeni je soucinem standardni nejistoty méteni a koeficientu rozsiteni
k=2, coz pro normalni rozdéleni odpovida pravdépodobnosti pokryti asi 95%. Standardni nejistota
méreni byla uréena v souladu s dokumentem ,EA 4/02*.

7. Prohlaseni

Udaje o provedenych zkouskach se tykaji pouze zkousenych pfedmétl. Protokol smi byt publikovan
pouze jako celek.

Méfeni provedl: r /
Ladislav Vesely M
Protokol vypracoval:

Ing. Ondfej Smolik <

5 TEPELNE TECHNICKA LABORATOR
Rozdéleni protokolu: CSla.s., Prazsk4 16, 102 00 Praha 10

Vytisk &. 1 — objednatel Tel:281017417  Fax:271751122
Vytisk €. 2 — archiv zkusebny

Prilohy:
Pfiloha 1 - Sorpéni a desorpéni kfivka
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Priloha 1 - Sorpéni a desorpéni kfivka

Graf 1 - WATOSIL / VATIZOL
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