6
PAVUS

®R

Zakazka ¢islo: 2210170385

QoI

~

il“\\_\\\h://_///”i
PAVUS, a.s. o A
AUTORIZOVANA OSOBA AO 216 Wl
OZNAMENY SUBJEKT 1391 L 1026
GLEN EGOLF

POZARNI ZKUSEBNA VESELI NAD LUZNICI
zkudebni laboratof &. 1026 akreditovana CIA
notifikovana zkusebni laboratof
pracovisté Veseli nad LuZnici

PROTOKOL O ZKOUSKACH
REAKCE NA OHEN

C. Pr-18-1.068

vydany dne 2018-04-05

pro vyrobek

Celul6zova izolace
WATISOL/VATIZOL

Objednatel: Technicky a zkuSebni ustav stavebni Praha, s.p.
Pobocka Ostrava
U studia 14
700 30 Ostrava-Zabieh
Ceska republika

Pro firmu: EKOCELL CZ s.r.o.
742 53 Kunin 255
Ceska republika

ZkuS$ebni metoda .
CSN EN ISO 11925-2
» Zkous$eni reakce na oheri - Zapalnost stavebnich vyrobkil
vystavenych pfimému pusobeni plamene
- Cést 2: Zkouska malym zdrojem plamene «

Protokol obsahuje: 6 stran Pocet vytisk(: 3
(4 strany textu + 2 pfilohy) Vytisk Cislo: 2

Bez pisemného souhlasu zpracovatele se protokol nesmi reprodukovat jinak nez cely.

Prosecka 412 / 74, 190 00 Praha 9 — Prosek, Ceska republika, e-mail: mail@pavus.cz, http:// www.pavus.cz
IC: 0193174, DIC: CZ60193174, v OR vedeném Méstskym soudem v Praze oddil B, viozka 2309
Tel.: +420 286 019 587, Fax: +420 286 019 590

Pobotka Veseli nad LuZnici
Ctvrt' J. Hybee 879, 391 81 Veseli nad Luznici, Ceska republika, e-mail: veseli@pavus.cz
Tel.: +420 381 477 418, Fax: +420 381 477 419




Protokol €. Pr-18-1.068

Strana 2 (celkem 6)

1 uvoD

Zkousky zapalnosti malym zdrojem plamene vyrobku WATISOL/VATIZOL byly provedeny na zakladé
objednavky Technického a zkusebniho Ustavu stavebniho Praha s.p., pobocky Ostrava v Pozarni
zkuSebné PAVUS, a.s. Veseli nad Luznici.

Zkousky byly pfipraveny, provedeny a vyhodnoceny na zakladé téchto podkladi:

[11  CSNENISO 11925-2:2011 Zkouseni reakce na ohef
- Zapalnost stavebnich vyrobkl vystavenych pfimému pisobeni plamene
- Cast 2: Zkougka malym zdrojem plamene.

[2] CSN EN 13238:2010 Zkouseni reakce stavebnich vyrobki na ohen
- Postupy kondicionovani a obecné pravidla pro vybér podkladil.

[3] CSN EN 15101-1:20104 Tepelngizolaéni vyrobky pro budovy — Vyrobky z volné sypané celulézy
(LFCI) vyrabéné in situ — Cast 1: Specifikace pro vyrobky pfed zabudovanim

[4] Dokumentace dodana objednatelem

Pro gely tohoto protokolu plati definice uvedené v [1] a [2] spolu s nasledujicimi zkratkami:
CIA  Cesky institut pro akreditaci, 0.p.s.
AZL akreditovana zkusebni laboratof

2 PREDMET ZKOUSEK

Dle [4]: Nazev vyrobku: WATISOL/NVATIZOL
Identifikace vyrobku: celulézova izolace
Vyrobce: EKOCELL CZ s.r.0.

742 53 Kunin 255
Ceska republika

Objemova hmotnost: 30+65 kg/m?
Slozeni: recyklovany novinovy papir drceny a promichany s pfisadami,
zajistujicimi odolnost proti hnilobé, plisni, hmyzu, hlodavcim, ohni
Pouziti vyrobku: tepelna a akustickd celulézova izolace pouzivand pro izolaci
vnitfnich i vnéjsich konstrukci
Odbeér vzorki: proveden objednatelem bez ugasti zkusebny
Dodani vzork(: 2017-11-07
Kondicionovani: dle [2]

Predmeétem zkousek bylo 6 ks vzorkii WATISOL/VATIZOL o rozmérech 180 mm x 90 mm x 40 mm
bez podkladu podle [2].

3 PROVEDENi ZKOUSEK

3.1 Obecné
Zkousky byly provedeny podle [1] &l. 7.3.3.1 - Expozice povrchu

Pouzité zkusebni a méfici zafizeni je uvedeno v Pfiloze A.

Zkousky probéhly ve zkusebné dne 4. dubna 2018. Teplota okolniho vzduchu byla 23 °C pfi 36 % relativni
vihkosti.
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3.2 Zkusebni metodika

Expozice povrchu:

Jednotlive svisle orientované vzorky v poradi 1 aZ 6 jsou povrchové vystaveny plisobeni plamene ve svislé
ose zkusebniho télesa 40 mm nad jeho spodnim okrajem. Maly hofak se pod Uhlem 45° posouva
vodorovné ke zku$ebnimu télesu, az plamen dosahne pfedem uréeny dotykovy bod. Od okamzZiku prvniho
dotyku zkusebniho télesa s plamenem se nechéa plsobit maly hofak 15 s a poté se oddali.

Hodnoti se rozsifeni plamene nad 150 mm od mista dotyku zkusebniho plamene, éas, ve kterém k tomu
doslo, a zapaleni filtratniho papiru umisténého pod zkusebnim télesem. Sleduje se pfipadné rozsifeni
plamene do 20 s po pfiloZzeni zkuéebniho plamene malého hofaku.

4 VYSLEDKY ZKOUSEK

Vyjadfeni vysledkl podie [1] ¢l. 8

4.1 Expozice povrchu dle [1] €l. 7.3.3.1 — objemova hmotnost 65 kg/m?®
Cas [s] dosaZeni
Vyska Spicky plamene do Zapaleni

Vzorek ¢&islo Zapaleni vzorku plamene vzdalenosti 150 mm | filtraéniho papiru

(ano-ne) , )

[mm] nad plsobenim (ano-ne)
malého hofaku

1_040/17.3 ano 90 - ne
2_040/17.3 ano 90 - ne
3_040/17.3 ano 90 - ne
4_040/17.3 ano 110 - ne
5_040/17.3 ano 130 - ne
6_040/17.3 ano 130 - ne

Po dotyku malého plamene se vzorkem doslo k hofeni do vyse cca 90+130 mm. Filtradni papir zapalen
nebyl.

Expozice povrchu dle [1] €l. 7.3.3.1 — objemova hmotnost 30 kg/m?®

Cas [s] dosazeni
| Vyska Spicky plamene do Zapéleni
Vzorek Cislo Zapalent vzoriu plamene vzdalenosti 150 mm | filtraéniho papiru
(ano-ne) ; .
[mm] nad plsobenim (ano-ne)
malého hofaku
7_040/17.3 ano 130 - ne
8_040/17.3 ano 100 - ne
9_040/17.3 ano 130 - ne
10_040/17.3 ano 140 - ne
11_040/17.3 ano 130 - ne
12_040/17.3 ano 120 - ne

Po dotyku malého plamene se vzorkem doslo k hofeni do vy$e cca 100+140 mm. Filtra&ni papir zapalen
nebyl.
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4.2 Uplatnéni vysledku zkousek

Vysledky zkousky se vztahuji k chovani zkousenych vzorkl wvyroku pfi konkrétnich zkusebnich
podminkach a nejsou jedinym kritériem pro hodnoceni mozného poZarniho rizika vyrobku pfi jeho pouziti.
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PRILOHA A: ZKUSEBNIi A MERICi ZARIZENIi, NEJISTOTA MERENI

Zku$ebni zafizeni: Evidenéni Cislo:
Zku$ebni komora 0061
Zkusebni digestof s ventilaci 0061
Zafizeni pro upevnéni zkusebniho télesa 0061

Maly plynovy hofak s jemnym ventilem 0061
Mérka uhlu 45° 0061
Sablona velikosti vzorku 0061
Sablona délky plamene 0061
Klimatizacni komora PO2 0125
Méfici zafizeni: | owiciiss il
Stopky 30505
Thermo-hygro-baro-graf D 4130 31308,309 11
Posuvne méfitko 30149
Staceci metr—5m 30105
Digitalni vaha KERN EW 6000 30409
Anemometr AMR THERM 2253 - 2 30801

Metrologicka navaznost zafizeni je popsana na metrologické evidendni karté zafizeni, ktera je

jednozna¢né uréena metrologickym evidenénim &islem zafizeni.

MéFena velicina k e;’;’:ff;’; et
Cas 1s
Teplota okolniho vzduchu <2°C
Relativni vihkost okolniho vzduchu 3%
Délkové rozméry 0,1 mm
Rychlost proudéni vzduchu 0,1 m/s k

Uvedené rozsifené nejistoty méfeni jsou soucinem standardni nejistoty méfeni a koeficientu rozsifeni

k = 2, coZ pro normalni rozdéleni odpovida pravdépodobnosti pokryti 95 %.
Standardni nejistota méfeni byla uréena v souladu s dokumentem EA-16/02 a GUM.
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PRILOHA B: FOTODOKUMENTACE

Vzorek po zkousce — expozice plochy (prakticky identické pohledy na ostatni vzorky nejsou uvadény)




