Textilni zkusebni Gstav, s.p.

Viclavska 6, 658 41 Brno, Cesk4 republika

ZkuSebni laborator

PROTOKOL

0O ZKOUSKACH

AZL 17/ 1213-02

ZADAVATEL: Technicky a zkuSebni tstav stavebni Praha, s.p.
Prosecka 811/76a
190 00 Praha 9 — Prosek

VZOREK: Tepelné izola¢ni materidl na bazi celulozy
(dle idaji zadavatele) obchodni nizev: WATISOL/VATIZOL

PREDMET ZKOUSENi:  Stanoveni odolnosti proti plisnim

PODMINKY POUZITI  Protokol obsahuje vysledky zkousek, které se vztahuji jen k predloZenému
PROTOKOLU: vzorku. Odbér vzorku proveden zadavatelem. Protokol nesmi byt
reprodukovan jinak nez cely. K reprodukovani ¢asti protokolu si musi

zdkaznik vyzadat souhlas zkuSebny, ktera protokol vystavila.

PROTOKOL VYSTAVIL:  Mgr. H. Polddkové, Ph.D.  flarkar= '
PREKONTROLOVAL:  Ing. L. Vaculova Arontora
POCET STRAN: 3
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METODIKA ZKOUSEK:

Zkouska byla provedena dle EAD 040138-00-1201, ¢l. 2.2.5. metoda B - CSN EN 15101-1 —
ptiloha F - Tepeln&izola¢ni vyrobky pro budovy — Vyrobky z volné sypané celuldzy (LFCI)
vyrabéné in situ — Cast 1: Specifikace pro vyrobky pied zabudovanim.

Pouzité plisné (kultury dodané z Ceské sbirky mikroorganismi):
CCM 8155 Aspergillus niger
CCM F-161 Penicillium funiculosum
CCM 8156 Chaetomium globosum
CCM F-566 | Paecilomyces variotii
Suspenze spor ke zkousce byla piipravena dle CSN EN 15101-1.

Podminky zkousky:
- pocet ZkuSebnich vzorki: 4

- srovnavaci material: bukové dfevo o velikosti (30 x 30 x 5) mm
- teplota v inkubatoru: (28+£2)°C

- relativni vlhkost v inkubétoru: (95 +4) %

- doba piisobeni: 4 tydny

Rust plisné na vzorku byl hodnocen podle stupnice:

Tiida

BA Hodnoceni (intenzita ristu vztazens ke srovnivacimu materidlu)

Zadna plisen nenf na povrchu zkusebniho télesa viditelna, zkouseno odrazovym

’ mikroskopem pii zvétseni 50x.

Zadny rost plisni nebo stézi viditelny pouhym okem, ale jasné viditelny pii zvétseni

1 50x.

2 Plisefi jasn€ viditelna pouhym okem - podstatné mensi neZ na srovnavacim materialu,

3 Pliseti jasné viditelna pouhym okem - srovnatelna nebo vétsi neZ na srovnavacim
materialu.

BA - znacka pro deklarovanou tidu odolnosti proti biologickym Ginitelim

Vysledek: hodnoceni ristu plisni na vzorku stupni 0 aZ 3 a pfislusnym slovnim vyjadienim.
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VYSLEDKY ZKOUSEK:
Tepelné izola¢ni materiil na bazi celulézy
obchodni nazev: WATISOL/VATIZOL
Vlastnost R Meéfici jednotka Zjisténé hodnoty
metoda
Tepelnéizolacni o 0
vyrobky pro budovy — CSN EN L L )
Vyrobky z volné sypané 15101-1 . Zadna plisen neni na povrchu zkusebniho
. o Slovni N L i ; ,
celulozy (LFCI) pfiloha F , télesa viditelna, zkouseno odrazovym
e e hodnoceni : G s
vyrabéné in situ mikroskopem pii zvétSeni 50x.

Ing. Petr Nasadil

vedouci zkusebni‘laboratoie




